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К о м е р ц і й н а  п р о п о з и ц і я   
Deutz Fahr Agrofarm  

 
 

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА: Deutz Fahr Agrofarm 115G 

ДВИГУН:                                                                                                            №215165 

Модель SDF 1000.4WTI  
Робочий об’єм 4000 з турбонаддувом та інтеркуллером 
Номінальна потужність (без Boost) 115к.с. (84.5кВт) при 2300об/хв  

Максимальний крутний момент 396Нм при 1400-1800об/хв КВ 

Об’єм баку для пального 150л 

ХОДОВА ЧАСТИНА: 

Кількість передач КПП , тип трансмісії 
Механічна трансмісія 5 передач в 4 діапазонах,з 

ходозменшувачем 30 /30 

Щеплення КПП 
Багатодискова муфта в масляній ванні, з гідростатичним 

приводом 

Максимальна швидкість 40 км/год 

Передній міст 
Включення повного приводу  вручну або автоматично  з 

100% блокуванням диференціалу 

Блокування заднього диференціалу  
Електрогідравлічна система блокування,механічне 

включення повного приводу 

Типорозмір коліс: передніх Одинарні 340/85R28 // 420/85R38 

                                   задніх Одинарні 340/85R28 // 420/85R38 

ДОПОМІЖНІ РОБОЧІ СИСТЕМИ: 

Гальмівна система  
 Повністю незалежні гідростатичні гальма на всі колеса з 

маслопогружними дисками без окремих гальмівних клапанів 

Парковочні гальма Незалежні  

Кут поворота коліс                                              55град 

Підключення повного приводу  Ручне керування, електрогідравлічне керування 
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Блокування переднього діфференціалу Ручне керування, електрогідравлічне керування 

Передній баласт  Набірний баласт 8*40кг (320 кг), швидкоз’эмний 400кг 

Щеплення валу   ВОМ Многодискове, в масляный ванні 

Швидкість валу ВОМ 540/540eco-100/100eco з незалежним втор валом 

Задня навісна система З механічним керуванням 

Максимальне навантаження  задньої навіски 4800кг 

Продуктивнясть гідронасосу  56 л/мін 

Кількість пар гідровиходів 3 

3-х точечна навісна система  
Навісна система із фіксованими нижніми нижніми ричагами 

із автозцепкою 

ГАБАРИТИ, ВАГА:  (для задніх колес 420/85R38) 

Довжина / ширина / висота 
3.99 / 2,05(2,458)/ 2.79 

м 

Вага орієнтовно 4107-4660 

Колісна база/дор. просвет 2340/500 

Колія передніх коліс (мін/макс) 1630/2030 

Колія задніх коліс  1602/2002 

КОМПЛЕКТАЦІЯ КАБІНИ 

Комплектація кабіни 

Чотиристоєчна,вукоїзольована герметична  кабіна,з 
можливістю відкривання ветрового скла, склоочисниками 
переднім та заднім,люком на даху,повітряним фільтром,4 

робочими фарами 

Система кондиціонування 
З фільтром вловлювання пилу, вентиляцією,опаленням та 

системою примусової рециркуляціі  для  

Сидіння водія 
Механічно регулюєме,обладнане ременем безпеки, з 

пневматичною підвіскою 

Вартість трактора:  46000.00 EUR з ПДВ  за коммерційним курсом  продажу Приватбанку на день 
продажу 
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